Zulassung gemaf3 EN161 - Erflllt die Anforderungen der britischen Gasindustrie

Klasse A. EN161 & Din3391 bis 3394. Normal geschlossen.

AUTOMATISCH EIN/AUS - VERSORGUNGSSPANNUNG 230 V Wechselspannung

ZEV10
ZEV15
ZEV20
ZEV25
ZEV32
ZEV40
ZEV50
ZEVBS
ZEV80
ZEVFB5
ZEVF80
ZEVF100
ZEVF125
ZEVF150

AUTOMATISCH EIN/AUS - VERSORGUNGSSPANNUNG 110 V WECHSELSPANNUNG
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ZEV10-110
ZEV15-110
ZEV20-110
ZEV25-110
ZEV32-110
ZEV40-110
ZEV50-110
ZEV65-110
ZEV80-110
ZEVF65-110
ZEVF80-110

AUTOMATISCH EIN/AUS - VERSORGUNGSSPANNUNG 24 V WECHSELSPANNUNG
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ZEV10-24
ZEV15-24
ZEV20-24
ZEVeS5-24
ZEV32-24
ZEV40-24

ZEVS50-24
ZEVBS5-24
ZEVB80-24
ZEVFB5-24
ZEVF80-24
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GASMAGNETVENTILE

AUTOMATISCH EIN/AUS MIT DURCHFLUSSREGULIERUNG

ZEVR10 3" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVR15 B BSP 230 V Wechselspannung
ZEVR20 3y BSP 230 V Wechselspannung
ZEVR25 1" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVR32 14" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVR40 it BSP 230 V Wechselspannung
ZEVR50 2" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVRB5 21" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVRBO 3” BSP 230 V Wechselspannung
ZEVRFB5 B5mm (2Y2"]) geflanscht PN16 230 V Wechselspannung
ZEVRF80 80mm (3] geflanscht PN16 230 V Wechselspannung

y ZEVRF100 100mm (4] geflanscht PN16 230V Wechselspannung

LANGSAME OFFNUNG [SOFT START) MIT DURCHFLUSSREGULIERUNG

ZEVS10 ¥g" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVS15 Lo BSP 230 V Wechselspannung
ZEVS20 3" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVS25 i’ BSP 230V Wechselspannung
ZEVS32 14" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVS40 e BSP 230 V Wechselspannung
ZEVS50 2" BSP 230V Wechselspannung

MANUELLE RUCKSTELLUNG

ZEVM15 1" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVM20 3y” BSP 230 V Wechselspannung
ZEVM25 i ¢ BSP 230 V Wechselspannung
ZEVM32 1Yy” BSP 230V Wechselspannung
ZEVM40 13" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVM50 2" BSP 230 V Wechselspannung
ZEVMB5 212 BSP 230 V Wechselspannung
ZEVM80 g BSP 230V Wechselspannung
ZEVMFB5 B5mm (2%2")  geflanscht PN16 230 V Wechselspannung
ZEVMF80 80mm (3") geflanscht PN16 230 V Wechselspannung

ZEVMF100 100mm (47) geflanscht PN16 230 V Wechselspannung

GESCHLOSSEN STELLUNGSANZEIGE (CPI) SCHALTER

CPI-20/25 VentilgréRe 34" und 1”

CPI-32/40 VentilgrofRe 1%” und 112"

CPI-50 VentilgroRRe 2”

CPI-65/80 Ventilgrofe 242" und 3" BSP & geflanscht
CPI-100 Ventilgrofee 4" geflanscht

CPI-125/150  Ventilgréfie 5" und 6" geflanscht




AUTOMATISCH EIN/AUS MIT BELEUCHTUNG

VENTILE MIT OPTISC

ZEVL1O0
ZEVL1S
ZEVL20
ZEVL25
ZEVL32
ZEVL40
ZEVL50
ZEVLBS
ZEVLB0
ZEVFLBS
ZEVFL80
ZEVFL100
ZEVFL125
ZEVFL150

MIT DURCHFLUSSANPASSUNG MIT BELEUCHTUNG
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ZEVRL10 %g" BSP 360 mbar
ZEVRL1S " BSP 360 mbar
ZEVRL20 3" BSP 360 mbar
ZEVRL25 I BSP 360 mbar
ZEVRL32 134" BSP 360 mhbar
ZEVRL40 1%" BSP 360 mbar
ZEVRLS0 2" BSP 360 mbar
ZEVRLBS 21" BSP 360 mbar
ZEVRL80 3 BSP 360 mbar
ZEVRFLBS B5Smm (2Y2") geflanscht PN16 360 mbar
ZEVRFL80 80mm (3"] geflanscht PN16 360 mbar
LANGSAME GOFFNUNG MIT BELEUCHTUG
ZEVSL10 3g” BSP 360 mbar
ZEVSL15 T BSP 360 mbar
ZEVSL20 3" BSP 360 mbar
ZEVSL25 g BSP 360 mbar
ZEVSL32 1Yy” BSP 360 mbar
ZEVSL40 11" BSP 360 mbar
ZEVSLS0 2" BSP 360 mbar
ZEVSLBS 21" BSP 360 mbar
ZEVSL80 38 BSP 360 mhbar
ZEVSFLBS BSmm [22") geflanscht PN16 360 mbar
ZEVSFL80 80mm (3”] geflanscht PN16 360 mbar

MANUELLE RUCKSTELLUNG MIT BELEUCHTUNG

ZEVML10
ZEVML15
ZEVML20
ZEVML25
ZEVML32
ZEVML40
ZEVMLS0
ZEVMLBS
ZEVMLS80
ZEVMFLBS
ZEVMFL80
ZEVMFL100
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